


 Kaasaegne disain
 Varustatud täislaiuses koormarullikuga
 Esispoiler vähendab tuuletakistust ja müra
 Modulaarne disain võimaldab kiiret ja lihtsat paigaldust 
 Autotööstuse juhtiv  2  osas värvimisprotsess kindlustab
maksimaalse roostekindluse

Keevitatud moodulraamid
•
•
•
•
•
• Testitud 20g 

kokkupõrkes
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Esimese talaga koosolev spoiler vähendab 
                             müra ja tuuletakistust.

Kõik raamid on varustatud täislaiuses rullikutega,
et kergendada pikkade esemete (näiteks redelid,

1200x2400mm plaadid jne) peale- ja 
                          mahalaadimist.  

Kasutades lisana PB02 “küljele 
paigalduskomplekti” saab 2 ja 3 
meetrised torutuubid paigaldada 
raami väliskülge, võimaldades 
sellega kasutada segamatult 
kogu raami pinda.

Täispikk 500mm lai "koormale ligipääsu paneel" on valmistatud
12mm paksusest libisemisvastasest veekindlast vineerist.

 

Kood: PB02

Lisavarustus

Ligipääsu
paneel

Koorma-
piirajad

Toru-
tuubid

Küljele paigal-
duskomplekt

( vaata täpsemat infor-  
matsiooni torutuubi  
kohta lk 6 )



Delta tala süsteemil on kõik aerodünaamilise alumiiniumprofiili 
põhiomadused, säilitades samal ajal terastalale omase
soodsa hinna. Kusjuures peate te vaatama väga lähedalt,
aru saamaks, et tegu pole alumiiniumiga

Uut Delta tala sarja on täiendatud vajaliku lisavartustusega.
Näiteks uued koormapiirajad, mis on toodetud komposiit-
materjalidest ja terasest, pakkudes sellega nii tugevust kui 
kaasaegset välimust. 

®

(Tagumised koormarullid on saadaval vastavalt kaubiku mudelile, sobiva komplekti leidmiseks
vaata Rhino sobivustabelit)

Delta tala pakendid

Delta talad
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Torutuub

See kaasaegne välimus on toodetud kergest 
aga tugevast alumiiniumtorust, kombineeritud 
vastupidavate aerodünaamilise disainiga plasti-
kust otsakorkidega. Kindlustamaks minimaalse 
tuuletakistuse ja maksimaalse väljanägemise.

Uus mudel sisaldab täiustatud vargakindlaid lukke ja ainulaad-
set terasest otsaseina, suurendamaks “Rhino Torutuubi” üleüldist
vastupidavust ja turvalisust.

Saadaval on 2 ja 3 meetri pikkused tuubid, mille praktiline suurus võimaldab näiteks torulukkseppadel
ohutult transportida üle viiekümne 15mm läbimõõduga vasktoru, samuti ka plastiktorusid elektrikutel
ja üldehitus ettevõtetel.

Testitud 20g kokkupõrkes



Tagaukse redelid

Libisemisvasta-
sed astmed Valmis kinnitustega redelid on välja arendatud

uuematele ja populaarsematele kaubiku mudelitele.
Need redelid on varustatud vastavate tarvikutega ja
tugevdusplaatidega, mis on samas šablooniks ning
võimaldab täpset ja lihtsat puurimist.

Rhino ukse redelid on disainitud kasutaja-
sõbralikuks ümarate libisemisvastaste astmetega.
Redelid on viimistletud autotööstuse juhtiva          
         osalise värvimisprotsessiga, tagamaks 
maksimaalset vastupidavust ja roostekindlust.

Kiire ja lihtne paigaldus!
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Safestow redeli süsteem

Lihtsaks 1-2-3 redeli tõstmiseks ja eemaldamiseks.    

32
1

®



“Rhino-Safestow” on ohutu ja lihtne lahendus pikkade redelite peale- ja mahalaadimiseks
kõrge katusega kaubikute puhul. Kasutatakse kerget aga tugevat alumiiniumraamiga süsteemi
kombineeritud toetavate gaasiamortidega, redelid saavad tõstetud ja langetatud sekunditega
ja minimaalse jõupingutusega.
“Rhino-Safestow” on kohandatav sobima enamus redeli tüüpidega, isegi suure vastupidavusega
kolmekordsetele redelitele kuni 50kg maksimumkaaluga, samal ajal kui sisseehitatud lukustamis-
süsteemid kindlustavad, et redelid on turvaliselt sõiduki katusel. 
“Rhino-Safestow” on iseseisvalt katsetatud 20g kokkupõrkes (samaväärne jõud ligikaudu
50 kilomeetrisele tunnikiirusele).
Teie sõidukile sobiva süsteemi leidmiseks võtke ühendust Rhino toodete edasimüüjaga.

Tähtis: Rhino ainult soovitab “Rhino-Safestow” süsteemi kasutada koos “Rhino katusetaladega” 
kuna see kooslus on testitud ja heakskiidetud simuleeritud kokkupõrke katsetusel.

OÜ Vanman
Ringtee 43, Tartu

vanman@vanman.ee

www.vanman.ee

Tel: +372 582 30188
Fax: +372 733 1498

!
Mõtle tervisele ja ohutusele! koos “Rhino Safestow” Redeli süsteemiga

Oluline panus hoidmaks ära vigastusi seoses raskete redelite peale- ja
mahalaadimisega kõrge katusega kaubikutelt.

Redelid saavad peale- ja maha- 
laaditud sekunditega

Sobivad enamusele redeli tüüpidele

Testidud 20g kokkupõrkes 

•

•
• ®
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