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UNUSTAGE OTSIMISELE KULUTATUD
AEG JA KAOS SOIDUKIS

Keskmine kokkuhoid
Syncro't kasutades:

30 minutit/paevas
150 EEK/tunnis

220 toopaeva/aastas
5 aastat

EEK 82.500 =




KAUBIK ON INVESTEERING, HOIDKE SEDA!!!

Tavalised dnnetused, mis voivad juhtuda  Ilma Syncro-isolatsioonita vdib kaubik parast dnnetu-
sisustatud kaubikutega. si nii vdlja ndha.

Juhi tagaseina kaitseplaat

Uksekatted Siseisolatsioon

Alumiiniumsulam, tsingitud v&i
lakitud plekk, vaigustatud
kihtpuit: tegemist on
vastupidavate ja  kergete
materjalidega, mis kaitsevad
Teie kaubikut kaua ning

vahendavad todvahendite
transportimisest  tulenevat
kulumist.

Juhi tagaseina kaitseplaat Uksekatted Aknavore Rattakoopa kate
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Moodne disain ilma hdirivate esiletungivate osadeta. 3. Iga kast on kindlustatud eraldi lukuga soovimatu
Seetdttu soidukis ruumisadstlik ja ilma avamise vastu.
ohtlike takistusteta.

4. Kvaliteetne, UV-kindel materjal takistab kriimustuste
Valitud modtmete tottu on Syncro sdidukisisustus ja pleekimise tekkimist.
muudetav. Seega tdiendavad kaldkastististeemid
ideaalselt Syncro sdidukisisustust. 9. Stabiilne terasplekist raam tagab suure stabiilsuse.

_ UUED
KULJEDETAILID

"SINGLE SIDE"

TAHENDAVAD VRIKSEMAT KRALU
JA SEEGA VAIKSEMAID

vdljaminekuid kasutajale.
II | ‘ MAKSIMAALNE STABIILSUS
Need uued kiiljedetailid on universaalsed ja
kasutatavad koikide Syncro osadega.

MAKIMALE STABIILSUS

Tanu lihtsale konstruktsioonile on
need kiiljeosad vaga stabiilsed




1 Sahtlid on uue kujunduse-
ga kdepidemelohkudega ja
kahekordsete lukkudega.
Sile esikiilg ja maksimaalne
turvalisus.

Klapiga rattakoopa kohal
(ruumisdastlikkuse tottu
kokkupandav).
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Saadaval ka kokkupandava ja
lukustatava kiiljeprofiiliga.
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Erinevate mootmete ja teostusega vdikesed kapid,
suletavad kdepidemesse integreeritud lukuga.

¥

Plastmassist hoidikutega
riiulid.

Service-kohver uue, ergonoomilise ja libisemiskindla kdepidemega.

Suletava esiklapiga riiulivahed.

Kokkupandav t6opink.




MAKSIMAALNE VASTUPIDAVUS, MAKSIMAALNE KANDEJOUD

Minimaalne kaal

Maksimaalne kandejoud ja minimaalne kaal on tugeva terase ja kerge alumiiniumi kombineerimise tulemus. Meeldiv disain kombineeritud

kvaliteetse materjaliga annab funktsionaalse ja praktilise lisavarustuse Teie séidukile.

Nditeid praktikast?

Fiat Dohlo
2 kiilge, kaal 120 kg - kandevoime 610 kg

Fiat Scudo - Peugeot Expert - Gitroén Jumpy
2 kiilge, kaal 150 kg - kandevaime 700 kg

|

Fiat Ducato - Peugeot Boxer - Citroén Jumper - Pika kere ja korgendatud katusega : -
2 kiilge, kaal 300 kg -kandevoime 1, 435 kg

Toodud andmed on maksimaalsed normatiivvdartused, mis kdivad kujutatud sdidukite kohta. Tegelikud andmed tuleb iga kord eraldi sdiduki jaoks koos kaasasoleva laadungi-
ga kindlaks teha. Selleks on olulised sdiduki tootja poolt antud maksimaalse laadungi vaartused ja neid tuleb igal tiksikjuhul kontrollida.

Fotodel on ndha sahtlitega kapp, mis on
valmistatud tehnika uusima taseme jérgi.
Kere tagasein, vahesein ja pdrand on
“vélja stantsitud”, st ainult stabiilsuse
seisukohast olulised detailid sdilitati ja
muudeti disaini optimeerimisega veelgi
stabiilsemaks. Selle tehnikaga
saavutatakse 20%-line kaalu vdahenemine,
samal ajal aga 20%-line stabiilsuse kasv.

Materjali “labimurdmise” pdohi-
mote jatkub ka riiulivannide val-
mistamises.

Ka plastikmahutid on valmista-
tud selle pohimétte jargi.

Uued Telestep teleskoopredelid on kerged, kompaktsed ja tugevad.

Vdga lihtne ja kdepdrane igas soidukis transportimiseks. Rootsi kvaliteet tdhendab nende praktiliste
abivahendite suurt mugavust ja kasutusvaartust.

Saadaval kolm erinevat versiooni:

12 astmega toetatav redel kuni 380 cm.

Kombineeritud toetatavast

- ja seisvast redelist alates 170 cm (seisev redel) kuni 230cm (toetatav redel)
Voi

- versioonina 240 cm (seisev redel) kuni 300 cm (toetatav redel).



Syncro System katusekandesiisteem alumiiniumist ja roostevahast
Inox-materjalist valmistatakse ja tuuakse kohale lihtsait
ja kiiresti vastavait kliendi soovidele.

Ladustatav materjal on kaitstud vooraste
juurdepaasu ja pilkude eest.




30.000 RAHULOLEVAT KLIENTI

30 000 usaldusvaarse soidukisisustusega paljude
erinevate kliendiriihmade jaoks on Syncro System
aastate jooksul saavutanud tohutu
kogemustepagasi, mis tuleb kasuks kiiendile,
kasitoole kui ka suurtele rahvusvahelistele
AT HE

Syncro grupp pakub oma filiaalide kaudu kodu- ja
vilismaal parimat teenindust 3D CAD pakkumisest kuni
monteerimiseni.

LAOSEIS:

See tagab pideva toodete olemasolu ja sellega kiire klientidele
kattetoimetamise.

VALIAOPPINUD PERSONAL:

Haritud t66tajad nii turustuses kui tehnikas on turvalisuse kompetentsuse
garantiiks.

MUUGHARGNE TEENINDUS

Koik filiaalid pakuvad miiiigijargset tdisteenindust nii lisasoovide ja
monteerimistodde korral kui ka lihtsamate garantiitoode osas.

MONTEERIMISTEENUS

2 kuni maksimaalselt 10 toopdeva jooksul on soovitud materjal
kattesaadav ja 95% juhtudest monteeritakse see 1 pdeva jooksul kliendi
soidukisse.

KATTETOIMETAMINE

Klientidele, kes soovivad ise monteerida, pakub Syncro System lihtsat ja
aega sdastvat kauba kdttetoimetamist. Kogu sisustus tarnitakse
komplektselt koos monteerimiseks vajalike vahenditega, kaasaarvatud
monteerimisjuhend.

PIDEV UUENDAMINE

Pidev kontakt klientidega voimaldab reageerida uuendusoovidele ja ajenditele.
Vead parandatakse, uued tooteideed realiseeritakse, toodete funktsionaalsust
kontrollitakse ja seega ka suurendatakse pidevalt. Koik see voimaldab Syncro
System'il Euroopa soidukisisustuse konkurentsis positsiooni sdilitada.

www.firmagroup.it
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